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DULEZITE! UCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITi! CTETE POZORNE!

TECHNICKE SPECIFIKACE
Model 702.003.000
Trida ochrany 1l
Stupen ochrany IP44
LED 3W
Lumen 120 lm (1.5 W], 260 lm (3 W)
Lux 80x(1.5W/1m), 150 Ix (3W /1 m)
CRI >80
Kelvin 6400 K
Doba nabijeni 2.5h

Doba sviceni 4h(1.5W),2h (3W)
Baterie Li-poly 3.7 V === 1400 mAh
Provozni teplota -10°C ~ +40°C

Rozméry V/S/H 80 x 55 x 45 mm

Hmotnost 11049

OBECNE BEZPECNOSTNi POKYNY:
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. Nikdy se nedivejte pfimo do zdroje svétla LED.

. Nesmi byt ponofeno do vody nebo jinych kapalin.

. Nikdy nesmi byt zakryty z dvodu zahfivani LED svétel.

. Nikdy se nesmi pouzivat s otevienym krytem, chybéjicim / poSkozenym prostorem

kabelaze nebo chybéjicim &i poSkozenym objektivem.

5. Nikdy se nesmi Cistit silnym proudem vody nebo Cistit pomoci stlateného vzduchu,
protoze by to mohlo poskodit izolaci a tésnéni.

6. Nikdy nesmi byt opravovan uzivatelem, opravy smi provadét pouze vyrobce nebo

autorizovany servisni zastupce.

FUNKCE

Plny vykon - Uspora baterie - vypnuto

360°

Senzor pohybu
tmavy = vypnuto
modry = zapnuto




UVEDENi DO PROVOZU

Upravte télo ¢elovky do pozadovaného uhlu.

Celovka ma tfi irovné spinani. Jednim stisknutim vypinade prejdete na dal$i Uroven;
Urovné jsou: piny vykon sviceni - Gsporé sviceni - vypnuti.

PFi zapnutém senzoru pohybu sta¢i mavnout rukou nad senzorem pro zapnuti / vypnuti
Celovky.

POZNAMKA

PFi dodani je ¢elovka ¢astecné nabita.

PFed prvnim pouzitim Celovku pIné nabijte.

Pouzijte nabijec¢ku dodavanou k této ¢elovce.

Pfi nabijeni nepouzivejte ¢elovku.

Nepouzivejte upravenou nebo poskozenou nabijecku.
Nenechavejte Celovku nabijet déle nez 24 hodin.

Celovku nerozebirejte.

Pokud ¢elovku nepouzivate, nabijte ji kazdych $est mésicu.

CISTENI

Nechte Celovku po praci dostate€né vychladnout.

Cistéte suchym nebo mirné vihkym, &istym hadfikem, ktery nepousti vlakna a v pFipadé
potfeby jemnym Cisticim prostfedkem.

Nepouzivejte Cistici prostfedky, které obsahuji rozpoustédia.

odpadem. Zbozi likvidujte tam, kde je pro n&j vyhrazené misto.
Informace o recyklaci Vam poskytne mistni ufad nebo Vas prodejce.

- Pfed seSrotovanim musi byt baterie ze zafizeni vyjmuta.
- PFi vyjimani baterie musi byt spotfebi¢ odpojen od hlavniho napajeni..
- Baterie musi byt bezpecné zlikvidovana

E Odpad z elektrickych vyrobkd by nemél byt likvidovan spole¢né s domovnim
—

ZARUKA

Neneseme odpovédnost za jakékoli $kody zplsobené nespravnym pouzitim nebo pouzitim,
které neni v souladu s bezpe€nostnimi normami popsanymi v tomto dokumentu.

V PRIPADE DOTAZU...

Pozadejte svého prodejce nebo specializovaného prodejce o adresu na nase servisni
oddéleni.

OD DATA ZAKOUPENI ZARUKA
2 ROKY
NA VYROBNi A MATERIALOVE VADY
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